
Задание 2. Анализ параметров кабельной линии после компенсации 

реактивной мощности 

По кабельной линии длиной l = 3 км с номинальным напряжением 

кабеля ААБл-10 3х70 питается сосредоточенная в конце нагрузка (таблица 1). 

С целью повышения cosφ, уменьшения потерь мощности ∆P и напряжения 

∆U предполагается параллельно нагрузке подключить батарею 

конденсаторов (таблица 1). Определить, как изменятся указанные 

параметры после подключения батареи конденсаторов, для этого выполнить 

следующее: 

 

1. Для кабеля ААБл-10 3х70 выбрать погонные активное и индуктивное 

сопротивления, используя справочные данные (таблица 2). 

2. Рассчитать параметры кабельной линии до компенсации реактивной 

мощности. 

3. Рассчитать параметры кабельной линии после компенсации 

реактивной мощности. 

4. Проанализировать, как изменятся (улучшатся) указанные параметры 

кабельной линии благодаря батарее конденсаторов, включенной 

параллельно нагрузке. 

 

 

 

Исходные данные к заданию 2: 

Таблица 1 – Мощности нагрузки и батареи конденсаторов 

Мощность Численное значение 

Активная мощность нагрузки P, кВт 600 

Реактивная мощность нагрузки Q, кВАр 800 

Полная мощность нагрузки S1, кВА 1000 

Мощность батареи конденсаторов QБК, кВАр 500 
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Таблица 2 – Погонные сопротивления кабелей с алюминиевыми и 

медными жилами 

 

 

Сечение 

S, мм
2
 

Активное 

сопротивление при 

20
о
С r0, Ом/км 

 

Индуктивное сопротивление x0, 

Ом/км, при напряжении U, кВ 
алюминия меди 1 6 10 20 

1,5 20,6 12,3 - - - - 

2,5 12,4 7,35 - - - - 

4,0 7,75 4,6 0,104 - - - 

6,0 5,17 3,07 0,095 - - - 

10 3,1 1,84 0,09 0,11 0,122 - 

16 1,94 1,15 0,073 0,102 0,113 - 

25 1,24 0,74 0,0675 0,091 0,099 0,135 

35 0,89 0,52 0,0662 0,087 0,095 0,129 

50 0,62 0,37 0,0637 0,083 0,09 0,119 

70 0,443 0,26 0,0625 0,08 0,086 0,116 

95 0,326 0,194 0,0612 0,078 0,083 0,11 

120 0,258 0,153 0,0602 0,076 0,08 0,107 

150 0,206 0,122 0,0602 0,074 0,079 0,104 

185 0,167 0,099 0,0596 0,079 0,077 0,101 

240 0,129 0,077 0,0596 0,071 0,075 - 

300 0,103 0,061 0,0587 - - - 

 


