Задание № 4 Определить количество использованной теплоты ВЭР при использовании выработанной теплоты в виде пара в котле - утилизаторе за счет теплоты уходящих газов трех промышленных печей, если температура газов на выходе из печей Т °С, температура газов на выходе из котла - утилизатора Т ' °С, коэффициент избытка воздуха за котлом утилизатором αу, расчетный расход топлива трех печей Вр=0,05 м3 /с; коэффициент, учитывающий несоответствие расчетного и фактического числа часов работы котла - утилизатора и печей - Р = 1,0, коэффициент потерь теплоты котла - утилизатора в окружающую среду ζ = 0,1 и коэффициент утилизации ВЭР η = 0,75. Печи работают на природном газе Ставропольского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,2%; С2Нб=0,4%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=l%.
	Вариант
	Т  °С
	Т ' °С
	αу

	4.1
	400
	110
	1,1

	4.2
	450
	120
	1,1

	4.3
	475
	130
	1,1

	4.4
	500
	140
	1,1

	4.5
	525
	150
	1,2

	4.6
	550
	160
	1,2

	4.7
	600
	170
	1,2

	4.8
	650
	180
	1,3

	4.9
	675
	190
	1,3

	4.10
	700
	200
	1,3


