1. Найдите оптическую и геометрическую длину пути света за время распространения t=0.2с, если свет распространяется в диэлектрике с n=1.46.

2. Дифракционная решетка используется в качестве демультиплексора группового сигнала ВОСП – WDM, разделяя его на 10 каналов. Работа производится в диапазоне «1520-1540» нм оптического волокна. Ширина спектра лазеров, вырабатывающих канальные сигналы, равна 1.2 нм. Определите максимально возможную величину периода дифракционной решетки, если освещается 200 рабочих щелей.

3. Вычислить мощность излучения СИД, излучающего длину волны 1,3 мкм, если при токе накачки 26 мА его внутренняя квантовая эффективность 65%. 

4. Воспользовавшись графиком (рисунок 1), рассчитать максимальную квантовую эффективность и чувствительность p-i-n ФД, выполненного из Ge и работающего на длине волны 1,5мкм, если p-i-n ФД имеет толщину i-слоя 15 мкм. Определите фототок ФД, если он регистрирует оптическое излучение с уровнем (-25)дБм.
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Рисунок1 – Зависимость коэффициента поглощения материала, α, см-1, от длины волны, λ, мкм

5. Постройте зависимость абсолютного показателя преломления от частоты в случае, когда диэлектрик неидеален и содержит 4 валентных электрона. Укажите области нормальной и аномальной дисперсии.
