
Комплект заданий для самостоятельной работы

Задача1. Электрический расчет электрической печи сопротивления

	Цифра шифра шифрашифра
	Первая цифра шифра
	Вторая цифра шифра

	
	Мощность печи Рп, кВт
	Высота шахтной печи Нп или длина камерной - Lп, мм
	Диаметр шахтной печи Dп  или ширина и высота камерной - Вп, мм
	Конст-рукция печи
	Конечная температу-ра нагрева изделия tзд, С
	Материал изделия
	Конструк-ция нагре-вателя (см. приме-чание)

	0
	25
	800
	600
	Камерная
	400
	Алюминий
	1

	1
	30
	900
	700
	Шахтная
	600
	Латунь
	2

	2
	40
	1000
	800
	Камерная
	800
	Медь
	2

	3
	50
	1200
	900
	Шахтная
	900
	Сталь
	3

	4
	60
	1300
	1000
	Камерная
	1000
	Сталь
	4

	5
	70
	1500
	1100
	Шахтная
	400
	Алюминий
	3

	6
	80
	1800
	1200
	Камерная
	600
	Латунь
	4

	7
	90
	2000
	1300
	Шахтная
	800
	Медь
	5

	8
	100
	2500
	1400
	Камерная
	900
	Сталь
	6

	9
	120
	3000
	1500
	Шахтная
	1000
	Сталь
	5


Примечание: 1 - проволочная спираль на керамической трубке,
  4 - проволочный зигзаг на керамической полочке,

          2 - проволочный зигзаг на стенке,


  5 - ленточный зигзаг на стенке,

          3 - проволочная спираль на керамической полочке,     6 - ленточный зигзаг на полочке.

Задача 2. Расчет индуктора для сквозного нагрева цилиндрических заготовок

	Цифра шифра
	Первая цифра шифра
	Вторая цифра шифра

	
	Диаметр загрузки d2, мм
	Высота загрузки h2, мм
	Материал загрузки
	Напряжение на индукторе, В
	Конечная температура нагрева t0, °С

	0
	30
	100
	Магнитная сталь
	375
	700

	1
	40
	150
	Немагнитная сталь
	375
	1300

	2
	50
	200
	Медь
	375
	1000

	3
	60
	250
	Алюминий
	750
	600

	4
	80
	300
	Цинк
	750
	350

	5
	100
	350
	Никель
	750
	1350

	6
	120
	400
	Магнитная сталь
	750
	700

	7
	140
	450
	Немагнитная сталь
	1500
	1300

	8
	160
	500
	Медь
	1500
	1000

	9
	180
	600
	Алюминий
	1500
	600


Задача 3. Электрический расчет режимов работы дуговой сталеплавильной печи

	Цифра шифра
	Первая цифра шифра
	Вторая цифра шифра

	
	Мощность короткого замы-кания системы Sка, МВА
	Напряжение системы Uс, кВ
	Мощность печ-ного трансфор-матора Sпт, МВА
	Длина линии электропередачи L, км
	Напряжение высшей ступени печного транс-форматора U2ф, В
	Активное сопро-тивление транс-форматора Rпт, 10-4 Ом
	Реактивное сопротивление трансформатора Xпт, 10-4 Ом
	Активное сопро-тивление короткой сети Rкс, 10-4 Ом
	Реактивное сопротивление короткой сети Xкс, 10-4 Ом
	Удельный теоре-тический расход  электро-энергии, Wтеор, кВт∙ ч/т

	0
	200
	6
	1,0
	1
	225
	6
	32
	12
	44
	320

	1
	2000
	6
	1,8
	2
	250
	9
	43
	18
	44
	310

	2
	300
	10
	2,8
	3
	260
	12
	58
	20
	48
	290

	3
	900
	10
	5,0
	4
	280
	7
	41
	16
	48
	300

	4
	1400
	10
	9,0
	5
	320
	10
	62
	22
	48
	310

	5
	2000
	35
	16,0
	5
	380
	4
	24
	10
	36
	320

	6
	600
	35
	20,0
	6
	430
	8
	45
	24
	48
	330

	7
	600
	35
	25,0
	6
	480
	2
	14
	8
	30
	340

	8
	1800
	110
	32,0
	8
	480
	6
	26
	15
	30
	350

	9
	3000
	110
	45,0
	8
	590
	8
	48
	18
	36
	320



