
Модуль m 5
Число зубьев z2 26
Направление линии зуба - правое
Коэффициент смещения червяка x 0
Исходный производящий червяк - ГОСТ 19036-81
Степень точности по ГОСТ 3675-81 - 8-В
Межосевое расстояние aw 85±0.08
Делительный диаметр червячного колеса d2 130
Вид сопряженного червяка - ZN2
Число витков сопряженного червяка z1 1
Обозначение чертежа сопряженного червяка
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1.* Размер для средней плоскости венца.
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1

2
КТМ.012.04.08.01
КТМ.012.04.08.02

11

Ra 1,6
Ç8

5

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1Бондаренко О.С.
Колесо 

червячное
СПбПУ Петра Великого,
гр 3331505/60102

КТМ.012

1 1
Макарова Т.А.

у

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в. 

№
Пе

рв
. п

ри
ме

н.

КТМ.012
Копировал Формат A3Не для коммерческого использования
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