
Пример. 1 

Рассчитать параметры схемы замещения электрической сети.

 
Справочные данные: 

АС-240 (на классе напряжения 110 кВ) 

R0=12 Oм / 100 км;  

X0 = 40,5 Ом / 100 км;  

B0 = 2,8110-4 См / 100 км; 

Ркор(хор.пог) = 0,031 кВт/км; Ркор(пов.вл.)=0,075 кВт/км; Ркор(дождь) = 0,160 кВт/км;  

Рут(вл<90) = 0,055 кВт/км; Рут(вл>90) = 0,510 кВт/км; Рут(вл=100) = 0,85 кВт/км 

 

ТРДН – 25000/110 

Sном = 25 МВА;  Uвном = 115 кВ;  Uнном = 10,5 кВ;  

Рк.з. = 120 кВт;  uk,%=10,5%;  Рх.х. = 27 кВт;  iх.х.% = 0,7% 

 

Схема замещения: 

Расчет параметров: 

𝑅1−2 =
𝑅0∙𝐿

𝑛
=

12∙40

100∙2
= 2,4 Ом; 𝑋1−2 =

𝑋0∙𝐿

𝑛
=

40,5∙40

100∙2
= 8,1 Ом; 

𝐵ш1 = 𝐵ш2 =
1

2
∙ 𝐵0 ∙ 𝐿 ∙ 𝑛 =

1

2
∙

2,81∙10−4

100
∙ 40 ∙ 2 = 112,4 ∙ 10−6 См; 

∆Ркор.ср =
∆Ркор(хор.пог)+∆Ркор(пов.вл)+∆Ркор(дождь)

3
=

0,031+0,075+0,16

3
= 0,089 кВт/км; 

∆Рут.ср =
∆Рут(вл<90)+∆Рут(вл>90)+∆Рут(вл=100)

3
=

0,055+0,51+0,85

3
= 0,472 кВт/км; 

L=40 км 

АС-240 

U=115 кВ 

ТРДН-25000/110 

Рн=28 МВт 
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𝐺0 =
∆𝑃кор.ср+∆𝑃ут.ср

𝑈ном
2 =

(0,089+0,472)10−3

1152 = 0,042 ∙ 10−6 См/км; 

𝐺ш1 = 𝐺ш2 =
1

2
∙ 𝐺0 ∙ 𝐿 ∙ 𝑛 =

1

2
∙ 0,042 ∙ 10−6 ∙ 40 ∙ 2 = 1,68 ∙ 10−6 См; 

𝑌ш1 = 𝑌ш2 = (1,68 + 𝑗112,4)10−6 См. 

 

Трансформаторная ветвь 2-3: 

𝑅2−3 =
𝑅т

𝑛т
=

∆𝑃к.з.∙𝑈вном
2

𝑛т∙𝑆ном
2 =

120∙10−3∙1152

2∙252 = 1,27 Ом; 

𝑋2−3 =
𝑋т

𝑛т
=

𝑢к%∙𝑈вном
2

𝑛т∙100∙𝑆ном
=

10,5∙1152

2∙100∙25
= 27,77 Ом; 

𝐺т2 = 𝑛т ∙ 𝐺т = 𝑛т ∙
∆𝑃х.х

𝑈вном
2 = 2 ∙

27∙10−3

1152 = 4,083 ∙ 10−6 См; 

𝐵т2 = 𝑛т ∙
𝑖х.х.%∙𝑆ном

100∙𝑈вном
2 = 2

0,7∙25

100∙1152 = 26,465 ∙ 10−6 См 

𝑌т2 = (4,083 − 𝑗26,465)10−6 См 

 


