
ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННОГО РЕЖИМА


Асинхронный двигатель электропривода работает в повторно-кратковременном режиме. Режим задан нагрузочной диаграммой (рис.1). Величины нагрузочных моментов, токов и мощностей, продолжительности работы, время пауз и скорости вращения приведены в таблице 1. Двигатель питается от сети с линейным напряжением 380В.
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Рис. 1. Нагрузочная диаграмма

1. ЗАДАНИЕ

1. По заданной нагрузочной диаграмме определить необходимую мощность двигателя и выбрать двигатель по каталогу.

2.   Рассчитать время разгона двигателя.

3.   Рассчитать и построить механическую характеристику двигателя. 

4. Составить и описать схемы пуска, остановки и реверсирования  асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при помощи магнитного пускателя.

Таблица 1

	№
	Величина тока, А
	Величина рабочего времени и пауз, с
	n1, об/

мин

	
	I1
	I2
	I3
	I4
	t1
	t2
	t3
	t4
	tп1
	tп2
	

	1
	80
	110
	40
	50
	20
	30
	50
	30
	120
	100
	1500

	2
	70
	100
	30
	40
	20
	40
	50
	40
	90
	120
	1500

	3
	60
	90
	20
	30
	20
	30
	40
	30
	120
	120
	1500

	4
	20
	30
	10
	15
	20
	30
	40
	50
	120
	120
	1000

	5
	50
	60
	40
	45
	30
	30
	40
	50
	120
	120
	1000

	6
	10
	15
	6
	8
	30
	20
	30
	50
	100
	120
	1000

	7
	10
	12
	4
	6
	20
	20
	30
	30
	120
	120
	750

	8
	15
	20
	10
	12
	20
	20
	30
	30
	100
	100
	750

	9
	50
	80
	30
	40
	20
	30
	20
	30
	100
	120
	750

	10
	50
	80
	20
	40
	20
	20
	30
	30
	150
	120
	750


	№
	Величина момента, Н. м
	Величина рабочего времени и пауз, с
	n1, об/

мин

	
	М1
	М2
	М3
	М4
	t1
	t2
	t3
	t4
	tп1
	tп2
	

	11
	90
	180
	30
	80
	20
	20
	50
	50
	120
	120
	1500

	12
	100
	200
	50
	100
	20
	20
	50
	50
	120
	120
	1500

	13
	100
	240
	50
	100
	20
	20
	50
	50
	120
	120
	1500

	14
	100
	180
	30
	100
	20
	30
	40
	50
	140
	120
	1000

	15
	120
	200
	50
	100
	20
	30
	40
	50
	150
	120
	1000

	16
	140
	220
	50
	100
	20
	30
	40
	50
	180
	120
	1000

	17
	100
	180
	100
	50
	20
	20
	50
	50
	180
	120
	750

	18
	140
	200
	50
	120
	20
	30
	50
	50
	180
	180
	750

	19
	120
	220
	50
	140
	20
	20
	50
	50
	180
	180
	750

	20
	100
	240
	50
	160
	20
	30
	50
	50
	120
	180
	750


	№
	Величина мощности, кВт
	Величина рабочего времени и пауз, с
	n1, об/

мин

	
	Р1
	Р2
	Р3
	Р4
	t1
	t2
	t3
	t4
	tп1
	tп2
	

	21
	35
	50
	5
	25
	20
	30
	30
	20
	120
	120
	1500

	22
	25
	35
	10
	25
	20
	30
	30
	20
	100
	100
	1500

	23
	15
	25
	5
	20
	20
	30
	30
	20
	150
	100
	1500

	24
	20
	25
	10
	15
	15
	25
	20
	40
	100
	100
	1000

	25
	20
	30
	5
	10
	20
	30
	30
	20
	150
	100
	1000

	26
	10
	20
	5
	10
	20
	30
	40
	10
	100
	100
	1000

	27
	25
	30
	15
	20
	20
	40
	20
	20
	90
	120
	750

	28
	10
	35
	5
	10
	30
	20
	10
	40
	120
	120
	750

	29
	10
	20
	5
	10
	20
	30
	30
	20
	120
	90
	750

	30
	1,0
	7
	2,0
	4,5
	20
	50
	10
	20
	100
	100
	3000





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































