Правила изображения и нанесения резьбы на чертежах устанавливает ГОСТ 2.311–2011.
Резьбу на стержне изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями – по внутреннему диаметру резьбы (рис.6.1). Наружный диаметр резьбы – диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или впадин внутренней резьбы. Внутренний диаметр резьбы – диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг впадин наружной резьбы или вершин внутренней резьбы.



Рис. 6.1. Условное изображение резьбы на стержне

На виде, перпендикулярном оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную ¾ окружности, а наружный диаметр изображают в виде сплошной основной линии.




Рис. 6.2. Условное изображение резьбы в отверстии

В отверстии (рис. 6.2) наружный диаметр изображается в виде сплошной тонкой линии, а наружный – сплошной основной линии. 
Границу резьбы изображают сплошной основной линией. 
Штриховку в разрезах и сечениях проводят до сплошной основной линии.
Фаски на стержне и в отверстии с резьбой, в проекции на плоскость, перпендикулярную оси стержня или отверстия, не изображают.
В обозначении резьбы, кроме конической и трубной цилиндрической, всегда указывается наружный диаметр резьбы, его можно наносить по любому варианту, указанному на рис. 6.1 и рис. 6.2 знаком *.
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      Рис. 6.3. Обозначение трубной цилиндрической резьбы

Трубная цилиндрическая резьба обозначается, как показано на рис. 6.3.
Подробную информацию о типах и характеристиках резьбы можно найти в ГОСТ 11708–82 «Резьба. Термины и определения», ГОСТ 24705–2004 «Резьба метрическая. Основные размеры»,  ГОСТ 8724 – 2002 « Резьба метрическая. Диаметры и шаги», ГОСТ 9150–2002 «Резьба метрическая. Профиль», ГОСТ 9484–81 «Резьба трапецеидальная. Профили», ГОСТ 10177–82 «Резьба упорная. Профиль и основные размеры», ГОСТ 6357–81 «Резьба трубная цилиндрическая». 
Каждый тип резьбы имеет условное буквенное обозначение: М – метрическая; Tr – трапецеидальная; S – упорная; G – трубная и т.д.   
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