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Введение.
Основная часть бытовых электроприборов, да и всех энергоприемников работают от переменного тока напряжением 220 или 380 вольт. Все функционирование электропроводки основывается на трех проводах: фазном, нулевом рабочем и проводе заземления. Эти провода функционально неразрывны друг от друга в системах электропитания, но вместе с тем на всем протяжении электропроводки они должны быть полностью изолированы друг от друга. Фазный провод, нулевой провод и провод заземления должны быть изолированы не только друг от друга но и от любой возможности прикосновения к ним.
При эксплуатации электрооборудования и электрических сетей длительные перегрузки проводов и кабелей, а также короткие замыкания вызывают повышение температуры токопроводящих жил свыше допустимых значений. Это приводит к преждевременному изнашиванию их изоляции, вследствие чего может произойти пожар или взрыв во взрывоопасных помещениях, а также поражение людей электрическим током. Для предохранения от чрезмерного нагрева проводов, кабелей и токопроводящих частей электрооборудования каждый участок электрической сети должен быть снабжен защитным аппаратом, обеспечивающим отключение аварийного участка при непредвиденном увеличении токовой нагрузки сверх длительно допустимой.
Нарушение изоляции токоведущих проводов и возможность прикосновения к ним относятся к аварийному режиму работы электросети. И, к сожалению, такие ситуации возможны. Чтобы защитить человека, от поражения электрическим током и саму электрическую сеть, существует много устройств защиты. Все устройства защиты разработаны для защиты от определенной неисправности электросети. В этой работе я рассажу иммено о автоматах защиты.
Цель данной работы: изучить назначение, устройство, принцип работы и условия эксплуатации электрических аппаратов защиты.





















Задание.

1. Для заданных электропотребителей (рис. 1) определить: электрические параметры, исполнение по условиям окружающей среды, степень защиты в соответствии с характером (индексом) помещения. Выбрать аппаратуру защиты и управления, тип светильников, марки и сечения проводов (кабелей) при заданном коэффициенте загрузки КЗ.
 [image: C:\DOCUME~1\ALARIO~1\LOCALS~1\Temp\FineReader10\media\image1.jpeg]
Рисунок 1 – Схема включения электроприемника.


2. Заполнить журнал учета электрооборудования, установленного в помещении, характер которого указан.
3. Описать типовые операции (типовой объем работ) при выполнении текущего ремонта для указанного аппарата (табл. 2), применяемые приборы, испытательные установки и приспособления.
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Исходные данные:
	№
	Потребитель
	Кол-во потребителей
	Длина проводки, кабеля
	Способ прокладки

	1
	5А80А4 

	1
	45
	в трубе

	2
	5А180М2 

	1
	30
	в трубе

	3
	4АК160S4
	1
	50
	на скобах

	4
	НБ-220-240-200
	3
	20
	на тросу



1) Кз=0,95
2) Помещение: овоще хранение
3) Аппарат: синхронный генератор





















	№
	Потребитель
	Рн, кВт
	n,
об/мин
	1н, а
	ŋ
	Cosφ
	Ki

	1
	5А80А4
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Порядок выполнения работы.
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