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Задания для контрольных работ по диагностике автомобилей.
Рекомендации для выполнения заданий

1. Все ответы на поставленные вопросы должны содержать необходимые пояснения, технические характеристики, наименования и обозначения используемого оборудования.

2. Если даётся описание проверки, то целесообразно использовать стиль технологической карты с указанием технических условий на данную операцию.

3. Рекомендуется также включить в работу фотографии, используемого оборудования и его описание с указанием основных параметров.
4. При выполнении работы можно использовать следующие источники

· Роговцев В.Л. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. Транспорт.2005.

· Роговцев В.Л.  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Транспорт.1999.

· Тур Е.Я.  Устройство автомобилей. Машиностроение.2004.

Тимофеев Ю.Л.  Электрооборудование автомобилей Транспорт.2004.
В случае затруднений с литературой использовать любое пособие по ремонту и обслуживанию автомобилей с инжекторными двигателями.

При выборе оборудования целесообразно использовать интернет ( раздел поиска- гаражное и диагностическое оборудование автомобилей).
Контрольная работа должна быть представлена компьютерном варианте – выполненном на компьютере и распечатанным на принтере.

Контрольная работа выполняется на белой бумаге формата А4. При размещении основного текста на страницах контрольной работы поля допускается формировать произвольно. Текст должен быть распечатан 14-м размером шрифта, стиль «Times New Roman», межстрочный интервал – 1,5. Объем работы – от 10 страниц.

Первая страница контрольной работы – титульный лист – оформляется по образцу, приведенному в приложение 1 на стр. 16.

На второй странице следует указать содержание контрольной работы с номерами страниц каждого раздела.
Рисунки, схемы, графики и таблицы обязательно должны быть подписаны.
На последней странице необходимо представить список литературы (не менее трех источников). В списке литературы должны содержаться полные выходные данные источников: автор(ы), название, место издание (город, издательство), год издании, количество страниц. 
Вариант 1

1. Автомобиль доставлен в мастерскую из-за того, что двигатель не прокручивается стартером.

Техник А сказал, что неисправность может заключаться в нарушении электрической цепи тягового реле стартера.

Техник Б сказал, что неисправность может заключаться в том, что ЭБУ-Д не получает сигнала от датчика положения коленчатого вала .

Кто из них прав?

.

Дайте развернутый ответ.
2. Какие углы установки управляемых колёс проверяются у автомобиля ВАЗ-2110? Приведите технические условия и выберите оборудование для данной проверки.

3. Какие параметры проверяются при прохождении технического осмотра для контроля токсичности бензиновых двигателей? Приведите примеры используемого оборудования для данной проверки.
Вариант 2

1.Автомобиль не проходит контроль на токсичность. Выходной сигнал датчика кислорода выше нормы, коды ошибок в памяти ЭБУ-Д отсутствуют
.

Техник А сказал, что причиной может быть обрыв цепи питания соленоида одной из форсунок.

Техник Б сказал, что причиной может быть прогнувшаяся диафрагма в регуляторе давления топлива.

Кто из них прав?

.

Дайте развернутый ответ.

2. Как можно проверить состояние тормозов легкового автомобиля? Какое оборудование применяется для такой проверки? Какие технические условия даются для определения исправности тормозной системы?
3. Какой параметр определяет исправность рулевого управления автомобиля? Каким оборудованием пользуются при проведении данной проверки?

Вариант 3 

1 .Было произведено измерение компрессии на шестицилиндровом двигателе с линейным расположением цилиндров. В цилиндрах 3 и 4 давление оказалось 0,5 мПа, в остальных – 1,1 – 1,2 мПа.

Техник А сказал, что причиной неисправности может быть прогар прокладки головки цилиндров.

Техник Б сказал, что причиной неисправности может быть нарушение синхронизации фаз газораспределения.

Кто из них прав ? Дайте развернутый ответ
.
2. Укажите типы кордов шин автомобиля. Какое правило установки колес при использовании разных типов кордов должно соблюдаться для безопасного движения автомобиля?

3. Как можно произвести быструю диагностику системы энергоснабжения автомобиля? Приведите технические условия на такую проверку и укажите примеры используемого оборудования.
Вариант 4

1. В мастерскую доставлен автомобиль, двигатель которого не заводится. Это одна из новейших моделей с компьютерным управлением двигателя.

Техник А сказал, что диагносту следует начинать с просмотра кодов ошибок на сканере.

Техник Б сказал, что лучше сначала проверить наличие искры на свечах.

Кто из них прав?

.

Дайте развернутый ответ.

2. На техническом осмотре автомобиль с правым расположением руля не прошёл проверку на исправность приборов освещения. Контролёр отметил несоответствие фар ГОСТу. Что означает эта неисправность? Каким оборудованием её можно определить?
3. Опишите назначение и принцип работы стробоскопа? Приведите примеры разновидностей этого прибора.

Вариант 5

1. Клиент жалуется на перегрев двигателя, который имеет место только при движении по шоссе с большой скоростью.

Техник А сказал, что неисправность, скорее всего, состоит в слипании стенок нижнего шланга радиатора.

Техник Б сказал, что, скорее всего, повреждена крыльчатка водяного насоса.

Кто из них прав?

.

Дайте развернутый ответ.

2. При проведении диагностики двигателя автомобиля ВАЗ-2112 не удалось связаться с диагностирующим оборудованием. При осмотре выяснилось, что владелец автомобиля отсоединил блок АПС. Как можно поступить в такой ситуации?
3. Какую роль играет правильная установка углов развала колёс! Какое оборудование используется для определения этих параметров ?

Вариант 6
1. Современные ЭБУ-Д не могут распознать некоторые ситуации:

А. Сигнал от датчика не поступает
Б. Поступает сигнал несоответствующей формы
В. Сигнал находится за пределами норм очень долго
Г. Устройство изношено и нуждается в замене

Выберите верные варианты и дайте развернутый ответ.

2. Какое значение имеет правильная установка угла схождения управляемых колёс автомобиля? К каким последствиям может привести нарушение регулировки этого параметра? Каким оборудованием пользуются при регулировках углов схождения?

3. Какие причины  могут привести к повышенному содержанию СН в выхлопных газах автомобиля? Каковы технические условия для данного параметра при проведении техосмотра?
Вариант 7
1. Техник А сказал, что со временем из-за износа в выходном сигнале аналогового датчика в некоторой части его диапазона могут появиться провалы и броски. Это может привести к появлению непостоянных неисправностей.

Техник Б сказал, что для проверки сигнала датчика во всем его диапазоне следует контролировать этот сигнал с помощью цифрового мультиметра. Сначала проверяется сигнал на выходе из датчика, затем – непосредственно на клеммах ЭБУ-Д.

Кто из них прав? Дайте развернутый ответ
.
2. Какое значение имеет правильная установка углов продольного наклона шкворня (кастера)  управляемых колёс автомобиля?  К каким последствиям может привести нарушение регулировки этого параметра? Каким прибором можно проверить эти углы?

3. Каким способом можно проверить исправность коммутатора в системе зажигания автомобилей  ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402?

Вариант 8

1. Техник А сказал, что неисправный датчик кислорода автомобиля может занести в память код неисправности Р0172 (высокий уровень сигнала датчика кислорода, богатая смесь). При этом следует проверить исправность датчиков абсолютного давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслонки и другие зависимые системы.

Техник Б сказал, что появление кода Р0172 может означать, что ЭБУ-Д пытается компенсировать какие-то механические неисправности в двигателе, например, не полностью запирающийся клапан в форсунке или неисправность регулятора давления топлива.

Кто из них прав? Дайте развернутый ответ
.
2. Опишите различия в регулировках углов развала управляемых колёс автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2115?

3. О какой неисправности говорит повышенное содержание кислорода в выхлопных газах автомобиля? Каковы технические условия на эту проверку? Укажите приборы для определения данного параметра.

Вариант 9
1. Техник А сказал, что появление кода ошибки, указывающего на пониженное содержание кислорода в выхлопе, почти всегда означает неисправность датчика кислорода.

Техник Б сказал, что появление кода ошибки, указывающего на пониженное содержание кислорода в выхлопе, означает отклонение состава топливной смеси от стехиометрического.

Кто из них прав? Дайте развернутый ответ
.
2. Какие стенды применяются для определения состояния ходовой части легковых автомобилей? Приведите примеры такого оборудования.

3. Какими приборами можно определить неисправности в высоковольтной цепи системы зажигания? Приведите примеры проведения такой проверки.

Вариант 10
1.  Техник А сказал, что ЭБУ-Д двигателя игнорирует сигнал датчика кислорода в режиме работы без обратной связи.

Техник Б сказал, что ЭБУ-Д двигателя игнорирует сигнал датчика кислорода в режиме работы с обратной связью.

Кто из них прав?

.

Дайте развернутый ответ.

2. Укажите назначение гидрокорректора (электрокорректора) света фар. Как нужно использовать это устройство при проведении регулировки света фар?
3. Какими приборами можно определить степень разряда аккумулятора? Каков допустимый процент разряда в летнее и зимнее время?

Вариант 11
1.  Техник А сказал, что сопротивление терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом уменьшается при повышении температуры.

Техник Б сказал, что сопротивление терморезистора с положительным температурным коэффициентом уменьшается при повышении температуры.

Кто из них прав?

.

Дайте развернутый ответ.

2. С какой целью некоторые водители перед проведением техосмотра отсоединяют трубку сапуна от воздушного фильтра и выводят её в нижнюю часть подкапотного пространства? Является ли это нарушением?

3. Какие приборы применяются для проверки работоспособности форсунок инжекторного двигателя? Опишите порядок проведения данной проверки.
Вариант 12
1. Пьезоэлектрический датчик детонации преобразует вибрации двигателя в следующий отклик:

А. В изменение циклового наполнения цилиндра воздухом.

Б. В сигнал в виде напряжения на разных частотах

В. В изменение сопротивления датчика

Г. В изменение емкости датчика.

Выберите верный вариант и дайте развернутый ответ.

2. Какими приборами можно определить степень прозрачности стёкол автомобилей. Приведите технические условия на проведение данной проверки.

3. Какое оборудование позволяет проверить состояние свечей зажигания?

Опишите процесс проверки и очистки свечей. Можно ли определить неисправную свечу при диагностике двигателя?
Вариант 13
1.  Обнаружено, что контакт  датчика температуры охлаждающей жидкости и контакт  датчика температуры воздуха в разъеме ЭБУ-Д) замкнуты на землю.

Техник А сказал, что из-за этого выходные сигналы с датчика положения   дроссельной заслонки и абсолютного давления во впускном коллекторе будут иметь нулевые значения.

Техник Б сказал, что из-за этого опорное напряжение +5 В на клемме 16 станет равным нулю. Кто из них прав? Дайте развернутый ответ.
.
2. Каким прибором можно проверить сигнал датчика положения коленвала двигателя с электронным управлением? Опишите процесс проведения данной проверки.
3. Как можно определить уровень обеднения или обогащения горючей смеси карбюраторного двигателя? Опишите метод регулировки этого параметр
Вариант 14
1. Во время замены прокладки головки блока цилиндров техник нечаянно прищемил провод, подходящий к клемме датчика температуры охлаждающей жидкости, замкнув его тем самым на «землю». К каким последствиям это приведет?.

А. Выходные сигналы датчиков абсолютного давления во впускном коллекторе, массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки будут иметь нулевые значения.

Б. Выходные сигналы датчиков абсолютного давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха будут иметь нулевые значения

В. Выходные сигналы датчиков кислорода, абсолютного давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха будут иметь нулевые значения

Г. Выходные сигналы датчиков кислорода, абсолютного давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха, а также напряжение на соленоиде регулятора холостого хода будут иметь нулевые значения

Выберите верный вариант и дайте развернутый ответ.

2. Какие требования предъявляются  к мощности ламп, установленных в задних фонарях автомобилей? Как эти требования связаны с безопасностью дорожного движения?
3. С помощью какого оборудования можно определить относительную компрессию в цилиндрах? Опишите порядок проведения подобной проверки.
Вариант 15
1. Клиент поставил свой автомобиль в мастерскую для тюнинга. Жалобы на недостаточную мощность и рывки. Во время проверки баланса мощности по цилиндрам первый цилиндр определен как слабый. 

Техник А сказал, что неисправность вызвана потерей уплотнения или прогаром в клапане первого цилиндра.

Техник Б сказал, что неисправность объясняется загрязнением и нагаром на свече в первом цилиндре.

Кто из них прав?

.

Дайте развернутый ответ.

2. Почему величина кастера (угла продольного наклона шкворня) управляемых колёс всегда должна иметь положительное значение. К каким последствиям может привести отрицательная величина этого угла?
3. Какие режимы проверки автомобильных стартеров вы знаете? Приведите технические условия на проверку стартера наиболее знакомого вам автомобиля.

Вариант 16
1.Техник А сказал, что напряжение на выводах ненагруженной аккумуляторной батареи должно быть не менее 12,4 В для нормальной работы стартера. Если это не так, то перед проведением диагностики электронных компонентов аккумулятор следует дозарядить.

Техник Б сказал, что большинство электрических и электронных систем автомобиля требуют для нормальной работы чтобы напряжение в бортовой сети было не менее 10 В. При более низком напряжении выполнить последовательность диагностических операций не удается.

Кто из них прав?

.

Дайте развернутый ответ.

2. Как можно проверить исправность обмоток катушки зажигания? Опишите методику такой проверки и приведите технические характеристики катушки зажигания (модуля) наиболее знакомого вам автомобиля.
3. Сравните возможности диагностики инжекторного автомобиля с помощью сканера и диагностической программы, установленной на ПК.

Вариант 17
1. На двигателе с впрыском топлива отсоединили вакуумный шланг на регуляторе давления топлива.

Техник А сказал, что давление топлива возрастет.

Техник Б сказал, что давление топлива уменьшится.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

2. При регулировке тепловых зазоров в механизме клапанов были уменьшены зазоры выпускных клапанах значительно  ниже нормы. Может ли такая неисправность обнаружиться при проведении диагностики двигателя? Какой прибор может указать на данную неисправность?
3. Как можно определить начальный угол опережения зажигания? Какое оборудование позволяет определить этот параметр? Чем отличается эта проверка для инжекторного  и карбюраторного двигателей?  
Вариант 18

1. В ЭБУ-Д вышла из строя цепь управления электромагнитным клапаном форсунки.

Техник А сказал, что ЭБУ-Д следует заменить.

Техник Б сказал, что следует проверить сопротивление обмотки катушки электромагнитного клапана форсунки.

Кто из них прав? Дайте развёрнутый ответ.
2.Каким способом можно определить исправность датчика в системе зажигания автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ-406?
3. Какое оборудование используется для проверки углов схождения управляемых колёс автомобилей? Почему величина этого угла всегда имеет положительное значение при правильной регулировке?  

Вариант 19
1. Какая из причин может привести к падению давления топлива в системе с электронным впрыском?
А. Неисправен регулятор давления топлива

Б. Засорение фильтра или шлангов

В. Неисправность электробензонасоса

Г. Все перечисленные выше причины

Выберите верный вариант и дайте развернутый ответ.

2. Какое оборудование применяется для балансировки колёс автомобилей?

Приведите описание процесса балансировки на выбранном вами стенде.

3. Опишите способы проверки датчика Холла, применяемого на автомобилях 

ВАЗ с бесконтактной системой зажигания. 

Вариант 20
1. Двигатель автомобиля работает неровно на холостом ходу и глохнет при небольшом ускорении. При отключении вакуумного шланга от клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) симптомы исчезают. Это может значить, что:

А. Клапан EGR постоянно закрыт

Б. Клапан EGR получает слабый вакуумный сигнал

В. В клапане EGR пружина, прижимающая диафрагму, сломана или слабая, клапан постоянно приоткрыт

Г. Неисправность клапана EGR увеличивает количество токсичных веществ NOx в выхлопе

Укажите верный вариант и дайте развернутый ответ.

 2. Какими приборами можно определить пробивное напряжение на свечах?

 Приведите марки таких приборов и их характеристики. На каких типах автомобилей можно применять указанное вами оборудование?

3. Какие требования необходимо учесть перед регулировкой углов установки управляемых колёс автомобиля?
Вариант 21

1.Соленоид клапана продувки адсорбера в системе улавливания паров бензина автомобиля имеет электрическое сопротивление обмотки 3,5 Ом.

Техник А сказал, что соленоид неисправный и должен быть заменен.

Техник Б сказал, что выходной каскад ЭБУ-Д будет поврежден слишком большим током через этот соленоид.

Кто из них прав?

А. Только А.

Б. Только Б.

В. Оба правы.

Г. Оба не правы.

Дайте развернутый ответ.

2.Какое оборудование применяется для балансировки колес автомобилей?

Опишите порядок проведения балансировки колеса на одном из    предложенных вами стендов.
3.Какое оборудование можно использовать для проверки высоковольтной части системы зажигания? Опишите порядок проверки приборов высоковольтной цепи системы зажигания.

Вариант 22

1.Во время прогрева двигателя дроссельная заслонка частично открыта, датчик температуры охлаждающей жидкости выдает сигнал, соответствующий 60º С. Какое напряжение покажет вольтметр на контакте 28 в разъеме ЭБУ (соленоид клапана продувки адсорбера в системе улавливания паров бензина в топливном баке)?
А. 0,0 В

Б. 0,05-0,75 В

В. 5 В

Г. 12-14 В

Дайте развернутый ответ.

2.Какое оборудование используется для проверки выхлопных газов автомобилей с бензиновыми двигателями? Укажите основные параметры , измеряемые при проверке выхлопных газов на токсичность. Опишите последовательность проверки отработанных газов на выбранном вами оборудовании.

3. Укажите, какое оборудование используется на участках по ремонту кузовов для  проверки геометрии кузова. Опишите методику данной проверки.
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